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MASTERTOP® 535
PERIPLAN 10

Tan›m›

MASTERTOP® 535, çimento esasl›, kullan›ma
haz›r, kendili¤inden yay›lan (self levelling) zemin
tesviye flap›d›r.

Kullan›m Yerleri

‹ç mekanlarda ve kuru ortamlarda,
Hastanelerde,
Ma¤azalarda,
E¤itim ve idare binalar›nda,
Otellerde,
Al›flverifl merkezlerinde,
Konutlarda, seramik, mermer, do¤al tafl, parke,
hal› ve PVC kaplamalar›n yap›flt›r›lmas›ndan önce
bozuk yüzeyli flaplar›n tesviyesi için kullan›l›r.

Avantajlar›

H›zl› ve kolay uygulan›r.
Sadece su ile kar›flt›r›l›r.
Kendili¤inden yay›l›r ve teraziye gelir.
Pompalanabilir.

Uygulama Prosedürü

Yüzeyin Haz›rlanmas›

Yüzey sa¤lam, tozsuz, kuru, temiz ve yeterli yük
dayan›m›na sahip olmal›d›r. Yüzeyden aderans›
zay›flatacak her türlü ya¤, gres, pas, alç›, parafin
ve boya kal›nt›lar› iyice temizlenmeli ve yüzeyde
gevflek parçac›klar olmamal›d›r. Yüzeyde olan derz,
k›r›k vs gibi bozukluklar, uygulamadan önce tamir
edilmelidir. Büyük alanlarda, kot fark› oluflmamas›
için karolaj yap›larak uygulama kotlar› belirlenmelidir.

Astarlama

MASTERTOP®  535 tesviye flap›n›n iflleme süresini
uzatmak, zemine aderans› art›rmak ve hava
kabarc›klar›n› minimize etmek amac›yla

Astar A® , 1/1 oran›nda su ile inceltilerek f›rça
veya rulo ile uygulan›r. Çok emici yüzeylerde
ikinci kat uygulan›r
Kuruma testi yap›ld›ktan sonra di¤er ifllemlere
geçilir. (Tüketim miktar›: Bir katta 100 - 150 gr/m2

su ile inceltilmifl)

Bu de¤erler, zeminin emicili¤i, ortam s›cakl›¤› ve
nem oran›na ba¤l› olarak de¤iflebilir. Astar A®

uygulamas›ndan 24 saat sonra üzerine di¤er
uygulamalara geçilebilir.

Çimento Esasl›, Kendili¤inden Yay›lan Tesviye fiap›

Teknik Özellikleri

Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreleri k›salt›r, düflük s›cakl›klar uzat›r.

Malzemenin Yap›s›
Renk
Bas›nç Dayan›m› (TS EN 196) (28 gün)
Kopma Dayan›m› (28 gün)
Uygulama Kal›nl›¤›
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Kullanma Süresi
Üzerinde Yürünebilme Süresi

Mineral dolgular ve polimer takviyeli özel çimento içerir.
Gri
15 N/mm2

>1 N/mm2

3 - 10 mm
+5°C  +25°C
35 dakika
5 saat

DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854

OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239

DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205



Kar›flt›rma

Uygun su miktar›, bir ölçek yard›m›yla temiz kar›flt›rma
kovas›na boflalt›l›r. MASTERTOP® 535, yavafl yavafl
ilave edilerek 400 - 600 devirli bir kar›flt›r›c› ile
3 - 5 dakika, homojen ve topaks›z bir kar›fl›m elde
edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k 3 - 5 dakika
dinlendirilip tekrar 30 saniye kar›flt›r›ld›ktan sonra
malzeme kullan›ma haz›r hale gelir.

Not : Yekpare ve düzgün yüzeyli bir kaplama elde
etmek için, kesintisiz uygulama yap›lmas› gereklidir.
Bu nedenle, uygulama alan›n›n büyüklü¤üne göre,
dökme iflleminin süreklili¤ini sa¤layacak flekilde
birden fazla kar›flt›rma kovas› kullan›lmal› ve haz›rlanan
kar›fl›mlar birbirinin peflis›ra zemine dökülerek, etkin
yay›lma sa¤lanmal›d›r.

Kar›fl›m Oranlar›

Uygulama Yöntemi

Kar›fl›m, haz›rlanm›fl yüzeye diflli mala ya da ayarl›
mala ile istenen kal›nl›kta yay›lmal›d›r. Harç, düzgün
bir flekilde kendini tesviye ederek yay›l›r. Priz süresince
su eklenmemeli ve yüzeydeki hava, kirpi rulo ile
al›nmal›d›r. MASTERTOP®  535, +5°C'nin alt›ndaki
s›cakl›klarda uygulanmamal› ve ani s›cakl›k
de¤ifliklikleri engellenmelidir. Nem oran› düflük, oda
s›cakl›¤› yüksek, günefl ve rüzgâr etkilerine aç›k
yerlerde ifllem yap›lmamal›d›r.

Sarfiyat

1 mm kal›nl›k elde etmek için 1,71 kg/m2 toz

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulamada, ortam ve yüzey s›cakl›¤› +5°C'nin
alt›nda ya da +25°C’nin üzerinde ise, uygun
s›cakl›klar beklenmelidir. Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll›

veya rüzgarl› havalarda uygulama yap›lmamal›d›r.
Uygun s›cakl›klarda yap›lacak uygulamalarda,
kullan›lacak malzemeler, 1 - 2 gün önceden
uygulama alan›na getirilip depolanmal› ve ortam
flartlar›na uyum sa¤lamas› sa¤lanmal›d›r.
Afl›r› so¤uk havalarda yap›lacak uygulamalarda,
›s›t›c›lar yard›m› ile ortam ve zemin s›cakl›¤›n›n
art›r›lmas› sa¤lanmal›, malzemenin ifllenebilirli¤inin
art›r›lmas› için, ambalajlar +20 - +25°C’de
flartland›r›larak kullan›ma haz›r hale getirilmelidir.
Uygulamalar uzman uygulamac›lar taraf›ndan
yap›lmal›d›r.
Çimento esasl› sistemlerin çal›flma ve reaksiyon
süreleri, ortam ve zemin s›cakl›¤›ndan ve havadaki
ba¤›l nemden etkilenir. Düflük s›cakl›klarda
hidratasyon yavafllar, bu tava ömrünü ve çal›flma
zaman›n› uzat›r. Yüksek s›cakl›klar hidratasyonu
h›zland›r›r ve yukar›da belirtilen zamanlar buna
ba¤l› olarak k›sal›r. Malzemenin prizini tamamlamas›
için, ortam ve zemin s›cakl›¤›, izin verilen minimum
s›cakl›¤›n alt›na düflmemelidir.
Kar›flt›rma yap›ld›ktan sonra malzeme dinlendirilmeli
ve sonra tekrar kar›flt›r›larak uygulama yap›lmal›d›r.
MASTERTOP®  535 uygulamas›ndan sonra,
herhangi baflka bir ifllem için (ahflap parke, PVC
vb.) en az 3 gün beklenmelidir.

 Malzeme uyguland›ktan sonra h›zl› kuruma
engellenmelidir. Uygulanm›fl malzeme su
temas›ndan korunmal›d›r.

Aletlerin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. MASTERTOP® 535 sertlefltikten
sonra ancak mekanik yöntemler ile temizlenebilir.

Ambalaj

25 kg polietilen takviyeli kraft torba

Depolama

Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru ortamda,
dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa süreli
depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmal›
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MASTERTOP® 535

Kar›fl›m Suyu Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u

1 kg
toz için

25 kg
torba için

Maks. 0,20 litre Maks. 5,00 litre

2,05 kg/litre



ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat yap›lmal›d›r.
Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste
konulmamal›d›r.

Raf Ömrü

Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar uygun depolama
koflullar›nda saklanarak 1 hafta içinde kullan›lmal›d›r.

Güvenlik Önlemleri

Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske
kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl
edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze
temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen
bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda
acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.

Sorumluluk

Bu teknik formda yer alan veriler, bilimsel ve pratik
bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay›
oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar›
San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik form yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006
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